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DDSY201型

单相电子式预付费电能表

使

用

说

明

书
新 天 科 技 有 限 公 司

地址：郑州高新技术开发区国槐街19号

电话：0371-67985828   67990978(市场部)

0371-67985258   67980519(售后服务部)

http://www.suntront.net
http://www.suntront.com.cn
E-mail:info@suntront.com.cn

邮编：450001
本说明书适用于以下产品 ：
0204300/424000/DDSYF-C05 非接触IC卡单相电表：5（20）A、液晶单显、E57卡、一表一卡、侧面刷卡
0204301/425000/DDSYF-C10 非接触IC卡单相电表：10（40）A、液晶单显、E57卡、一表一卡、侧面刷卡
0204302/426000/DDSYF-C15 非接触IC卡单相电表：15（60）A、液晶单显、E57卡、一表一卡、侧面刷卡
0204303/427000/DDSYF-C20 非接触IC卡单相电表：20（80）A、液晶单显、E57卡、一表一卡、侧面刷卡

0204347/427500/DDSYF-C10B 非接触IC卡单相电表：10(40)A、 液晶单显示、一表一卡、E57卡、侧面刷卡、带蜂鸣器报警功能

0204369/439250 /DDSYF-CY05非接触IC卡单相电表：5（20）A、液晶单显、E57卡、一卡多表、侧面刷卡

0204370/439375 /DDSYF-CY10非接触IC卡单相电表：10（40）A、液晶单显、E57卡、一卡多表、侧面刷卡
0204371/ 439500/DDSYF-CY15非接触IC卡单相电表：15（60）A、液晶单显、E57卡、一卡多表、侧面刷卡
1. 简介

   DDSY201型单相电子式预付费电能表是我公司研制、生产的新一代智能化电能表，它采用高精度、高可靠性的电子式电能表集成电路，结合预付费处理电子模块而成，用以计量频率为50Hz的单相交流有功电能，各项技术指标符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》和GB/T18460.3-2001《预付费电度表》的技术要求。它采用了目前国内最先进的IC卡技术和SMT工艺，具有计量准确、精度稳定、安全保密、性能可靠、功能齐全、功耗较低、操作简单等优点，是我国改革用电体制、实现用电商品化的理想产品。

2. 工作原理及主要特点

2.1 工作原理

    用户持IC卡到供电部门交款购电，供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中，用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡（简称刷卡，下同），即可合闸供电，供电后将卡拿走。当表内剩余电量等于报警电量时，拉闸断电报警（或蜂鸣器报警），此时用户在感应区刷卡即可恢复正常，此时用户在感应区刷卡即可恢复供电；当剩余电量为零时，自动拉闸断电，用户必须再次持卡交费购电，才可以恢复用电。

2.2 主要特点

A.采用非接触式IC卡技术，防水、防潮、防尘、抗磨损、抗外界电磁攻击。

B. 采用LCD显示。
C.单片机及非易失性IC存储器等采用进口元器件，保证了产品的可靠性、易用性和安全性。

D.不同用户的IC卡在相互的电能表中不起作用。

E.不同供电部门的IC卡不能通用。

F.IC卡双向传递数据，通过IC卡回传表内用电数据，方便管理。

G.当有反接窃电时，同样记录用电，具有一定的防窃电功能。
H．一卡通电表还具有一卡通技术，一张非接触式IC卡可供5个电能表或其他本公司一卡通智能表使用。
3. 技术指标

3.1 准确度等级：1.0级。

3.2 基本电流Ib（额定最大电流Imax）：5（20）A、10（40）A 、15（60）A和20（80）A。

3.3 电表常数：1600 imp/kWh 、3200 imp/kWh（详见标牌）。
3.4 参比电压：220V。
3.5 参比频率：50Hz。
3.6 工作电压范围：AC 220±20%V。

3.7 功耗：<0.5W。

3.8 环境工作条件：-20℃ ～ +55℃，相对湿度不超过85%（+25℃）。
3.9 断电情况下电能表内数据可保存10年，非接触式智能卡刷卡次数10万次以上。

3.10 起动：在参比电压、参比频率及COSф=1.0条件下，当负载电流为0.4%Ib时，电能表采样指示灯能连续闪亮。

3.11 潜动：电能表在施加115%额定电压，电流回路断开时，电能表采样指示灯不闪亮。

3.12 绝缘：电能表的所有线路对表壳间能经受波形为1.2/50μs，峰值为6kV的脉冲电压，在相同极性下冲击10次，不出现电弧放电和击穿现象。电能表的线路对地绝缘经受频率为50Hz的实际正弦波形的交流电压2kV历时一分钟的试验不击穿。

4、外形、安装尺寸及接线图

4.1 外形、安装尺寸
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4.2 接线图:
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5. 安装与使用方法
 5.1 电能表应在符合工作条件的环境中安装使用，不应受到振动和冲击。在有污秽和可能损坏电能表的场所，应用保护箱保护。
 5.2 接入电能表的电压应符合参比电压值，电流不应超过额定最大电流值，应按接线图进行接线。

 5.3 本表在出厂时，电能表中有10 kWh（度）电可供电能表使用，新装用户在开户前必须用清零卡将电能表内数据清零。一卡通电能表在开户前需用设置卡设置电能表读写卡的使用区号和限容功率，设置好卡使用区后可以最多5个一卡通电能表或其他本公司一卡通智能表共用一张IC卡，方便装有多个一卡通智能表的用户使用。
 5.4新装用户在第一次购电时，将 IC卡放在管理机感应区上，由管理系统生成一张开户卡，将此卡在感应区刷一下，电能表自动读取卡中数据并记录在内存中，以后用户持此卡就可正常购电。

 5.5用户每次购电后，将IC卡在电能表感应区刷一下，电能表自动识别电能编号等信息，无误时读取有关数据，并自动将购电量与电能表中的剩余电量累加，必须将IC卡中购电量传送到电能表中后方可将IC卡拿走，否则不能再次购电。

 5.6 若用户想查看自己的用电情况，可将自己的IC卡在电能表上刷一下，电表将依次显示总用电量、剩余电量等信息。

 5.7 当表中剩余电量等于报警值（20kWh）时，拉闸断电报警（或蜂鸣器报警），提醒用户购电，此时用户在感应区刷卡即可恢复正常，提醒用户购电，刷卡后可恢复供电，剩余电量为零时电表将自动拉闸断电。

 5.8可用检查卡检查电能表的显示和拉、合闸功能是否完好。使用检查卡时，电能表会根据继电器当前状态反动作一下（合闸的电能将拉闸；拉闸的电能表将合闸）。刷检查卡拉（或合）闸后刷卡、停电再来电、用1度电后电能表合（或拉）闸恢复原供电状态。
5.9电能表可使用用户卡设置限容功率，充值时在软件中设置并可更改，最大不超过32767W（一卡通电能表通过设置卡设置），当用电功率大于设定的限容功率时电能表拉闸断电，刷用户卡或者检查卡恢复供电，不需要限容功能的将限容功率设置为0。
5.10 电表显示标记含义
	显示标记
	数值
	表示含义
	错误提示
	表示含义

	b=
	XXXX
	电表编号
	Errb
	电表编号不符

	d=
	XXXX
	本次购电量（度）
	ErrL
	剩余电量错误

	F=
	XXXX
	已用电量（度）
	ErrA
	系统号(或卡区号)不符

	L=
	XXXX
	剩余电量（度）
	Errs
	非本系统卡

	r=
	XXXX
	限容功率（瓦）
	Errr 
	读卡错误

	A=
	XXXX
	卡区号
	
	


6. 校验
脉冲信号输出是无源的光耦输出，脉冲输出信号频率为3200 imp /kWh或1600 imp/kWh（详见标牌）。
校验电能表的标准偏差估计值时， 需将检定装置每次计算误差的脉冲个数（即试验圈数）设置为N≧8（或将试验圈数的最小试验时间设置为4秒以上）。
7. 运输与储存
 7.1 电能表在运输和拆封时不应受剧烈冲击。

 7.2电能表应存放在原包装内，放置在室内支架或隔板上，环境温度-25℃～+70℃，相对湿度不超过85%，空气中不应含有足以引起腐蚀的气体。
          注：本说明书仅供参考，最终解释权归本公司，如有改动恕不另行通知。
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