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FQ智能燃气表
使
用
说
明
书
新 天 科 技 有 限 公 司
地址：郑州高新技术开发区国槐街19号

电话：0371-67985828   67990978(市场部)

0371-67985258   67980519(售后服务部)

http://www.suntront.net

http://www.suntront.com.cn

E-mail:info@suntront.com.cn

邮编：450001
本说明书适用于：要有型号
0202064/253700/ WYKQ-S1.6LXT/无线远传带控制气表：常用流量为1.6 m3/h、山城基表、铁壳、左进气、新天模块、定时上传+实时抄控。
0202105/253750/ WYKQ-S1.6RXT/无线远传带控制气表：常用流量为1.6 m3/h、山城基表、铁壳、右进气、新天模块、定时上传+实时抄控。
0202106/253800/ WYKQ-S2.5LXT/无线远传带控制气表：常用流量为2.5m3/h、山城基表、铁壳、左进气、新天模块、定时上传+实时抄控
0202107/253850/ WYKQ-S2.5RXT/无线远传带控制气表：常用流量为2.5m3/h、山城基表、铁壳、右进气、新天模块、定时上传+实时抄控
一、概述   
该智能燃气表用于计量管道中气体的体积流量。燃气表内集成了微功率多通道无线数传模块，定时将流量等表计信息传送给无线抄表网络，配合无线远传管理软件管理人员就可以很方便地观察用户的气体用量等信息，同时，管理人员也可以通过无线抄控网络对该气表进行实时远程抄控，从而实现了燃气表的无线自动远程抄控功能。该智能燃气表可有效避免上门抄表，遏制偷气欠费行为，节约成本、操作简单、大大提高了管理效率。
该智能燃气表中微电脑自动计量和存储用气量，并可自动检测燃气表的电池状态等信息，当电池无电时自动将阀门关闭，受到强电、磁外部攻击时自动将阀门关闭。

燃气表内的无线数传模块创新地采用了前向误差纠错编码技术，抗干扰能力强、功耗低、传输距离远，实现了高效的无线数据传输。

该型智能燃气表，符合GB/T6968-1997、CJ/T112-2000、信部无[2005]423号《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》及《CJ/T188—2004户用计量仪表传输技术文件》。
二、智能燃气表关键技术

1、微功耗技术：燃气表平时功耗小于10μA，采用定时检测技术，大大提高了电池使用寿命。                                                       

2、电机阀技术：采用现代的电机阀技术，工作可靠，压损小。

3、全密封设计：所有线路全部用高性能灌封胶密封，无任何外露电极，密封性好。

4、防外电磁攻击技术：当外部进行强电、磁攻击时，燃气表会自动关阀并指示。

5、无线传输技术：无需通讯线路的铺设、施工，极大的降低了安装成本。

6、微电脑、微存储器技术：高度集成，高度可靠。
三、主要技术参数

	项目
	FQ智能燃气表

	规格
	G1.6
	G2.5
	G4.0

	公称流量
	1.6 m³/h
	2.5 m³/h
	4.0 m³/h

	最大流量
	2.5 m³/h
	4 m³/h
	6 m³/h

	最小流量
	0.016 m³/h
	0.025 m³/h
	0.040 m³/h

	分界流量
	0.25 m³/h
	0.4 m³/h
	0.6 m³/h

	回转体积(1) 
	1.20dm³

	最小读数
	0.001m³

	最大读数
	99999．999m³

	燃气表性能
	B级表

	密封性
	≤15kPa时无任何泄漏

	用户窃气
	自动关阀上传信息

	静态工作电流
	≤13μA

	最小流量误差
	≤±3％

	常用流量误差
	≤±1.5％

	最大流量误差
	≤±1.5％

	分界流量误差
	≤±1.5％

	工作温度
	-10℃～40℃

	工作气压
	≤10kPa

	通讯频率
	470MHz

	发射功率
	50mW

	工作电源
	1.5V×3(7号碱性电池)


注(1):回转体积为燃气表完成一个工作循环所排出的气体体积。  

四、安装说明
    1、 燃气表的安装应由燃气公司的专业人员按照城镇燃气管理规范的要求进行。

    2、 禁止将燃气表安装在卧室、浴室以及有易燃易爆危险品的地方。

    3、 燃气表应安装在通风良好且便于观察和检修的地方。

4、 燃气表应垂直安装，不得倾斜，垂直偏差不能大于1cm，远离火源1.5米以上。

5、 燃气表安装时应分清进出气方向，选择相应的燃气表，不能装反。

6、 接头为端面密封，螺纹禁止填充密封物。

7、 燃气表安装完成后应做气密性试验，合格后方可投入使用，点火前应排空燃气表和管道内的空气。

8、 燃气表上严禁搁置物品，注意防潮、防湿，严禁水滴进入燃气表，损坏表的使用功能。

9、 燃气表安装的位置要远离空调压缩机、电磁炉等强电磁干扰的电器，避免装在金属箱内或被金属物体包围的地方。 
五、外形尺寸
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六、操作说明

1、远程抄表:
智能燃气表自动定时将表计信息传送给无线抄控网络，管理人员通过无线远传管理软件就可以观察燃气表累计用量、阀门状态、电池状态等工作状态信息，同时也可以通过无线抄控网络或手持机对燃气表进行实时远程抄表。
2、远程关阀:
通过无线抄控网络或手持机向智能燃气表发送远程关阀命令，燃气表接收到关阀命令后自动将阀门关闭，停止供气。

3、远程开阀允许

通过无线抄控网络或手持机向智能燃气表发送远程开阀命令，燃气表接收到开阀命令后自动进入允许开阀状态。

4、开阀
在智能燃气表处于开阀允许状态时，用小磁铁靠近燃气表卡感应区，燃气表将自动开阀恢复供气（注意：在燃气表处于禁止开阀状态时即使用户用小磁铁靠近燃气表卡感应区也不能开阀供气）。

5、攻击关阀

当用强电、磁等方法攻击燃气表时，燃气表会自动关阀。燃气表攻击关阀后要开阀必须拆去攻击源，再用小磁铁靠近燃气表卡感应区，燃气表将自动开阀恢复供气。
6、更换电池

若燃气表自动停止供气，表明需要更换电池，本燃气表电池为三节7号碱性电池，打开燃气表电池盒盖取出电池，更换新的电池，再用小磁铁靠近燃气表卡感应区，燃气表将自动恢复供气。
七、运输贮藏
1、运输过程中燃气表不得倒置，避免剧烈震动、碰撞，表内避免进水及杂物。
2、燃气表应存放在无腐蚀性气体且干燥、通风的环境中，环境温度为-10℃～+40℃，相对湿度≤70%RH。
八、注意事项及维护保养
1、 燃气表长期不用时，应取下电池盒中的电池并关闭燃气表总阀门。

2、 燃气管道做压力试验前请将燃气表前后的手动阀门关闭，以免高压损坏燃气表。

3、 严禁擅自拆卸、明火检漏、安装在易燃、易爆、易腐蚀的场所。

4、 当发现室内有燃气泄露迹象时，应尽快关闭总阀门，打开窗户通风，切记不可开关用电器。

5、 请选用优质的碱性电池，安装电池时请注意极性。

6、 燃气表上严禁搁置任何物品，注意防潮、防湿、严禁水滴进入燃气表，影响正常工作。

    7、 清洁燃气表表面时，可用半湿的软布擦拭，严禁直接用水清洗。
注：本说明书仅供参考，解释权归本公司，如有更改恕不另行通知。















