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RLB-C型热量表

使

用

说

明

书

河南新天科技股份有限公司
地址：郑州高新技术开发区国槐街19号

电话：0371-67985828   67990978(市场部)

0371-67985258   67980519(售后服务部)

http://www.suntront.com
E-mail:info@suntront.com
邮编：450001

本说明书适用于：
0203097/RLBC-20  超声波热量表：DN20，带红外通讯功能
0203098/RLBC-25  超声波热量表：DN25，带红外通讯功能
0203111/RLBC-32  超声波热量表：DN32，带红外通讯功能

0203108/RLBC-M20  超声波热量表：DN20，带红外通讯功能,带M-bus通讯功能
0203109/RLBC-M25  超声波热量表：DN25，带红外通讯功能,带M-bus通讯功能
0203110/RLBC-M32  超声波热量表：DN32，带红外通讯功能,带M-bus通讯功能
一、概述
RLB-C系列超声波热量表是用来测量和显示载热(冷)液体流经冷热交换系统释放（吸收）热量的仪表。

RLB-C系列超声波热量表由流量传感器、微处理器和配对温度传感器组成。微处理器通过流量传感器得到流量信号，从测温电路得到出口和入口水温信号，根据标准热量计算公式计算出系统交换的能量。 
用户可选用具有M-BUS通信功能的RLB-C型超声波热量表，该超声波热量表可通过M-BUS总线和其他设备通信，组成远传抄表管理系统，管理部门可以随时抄取表中数据，方便对用户用热量的管控。                                                              

RLB-C系列超声波热量表是参考欧洲标准EN1434 和OIML-R75号国际规程开发设计的高性能、低功耗电子式热量表。符合国家建设部颁布的CJ128-2007《热量表》产品标准。

二、特点
1、低电压报警。

2、自动数据纠错技术。

3、温度传感器断路和短路报警。

4、高清晰度宽温度型LCD显示。

5、流量分8段校准，准确度高。

6、超低功耗（静态功耗小于7uA）。

7、管段为直通一体结构采用锻压工艺制造而成。

8、测量机构无运动部件，永无磨损，计量精度不受使用周期影响。
9、具备光电接口，通讯距离2m以上，采用红外工具可以实现抄表。
10、安装极为方便，水平或垂直安装。

11、采用M-BUS通信接口，通信距离远（M-BUS通信的超声波热量表）。
三、使用方法
    1、有流量时, 超声波热量表循环显示：

累积热量：累积  XXX kWh
累积流量：累积 XXX.XX m3
       瞬时流量: 瞬时 XXX.XXX m3/h
温度：入口 XX.X  出口 XX.X ℃
温差：温差x.x ℃
累积工作时间：累积 XXX h

2、无流量时，超声波热量表常显：

累积热量：累积 XXX kWh   

3、M-bus通讯（不带M-BUS通信的超声波热量表无此功能）
用户可选用M-bus通信功能的超声波热量表，配合采集器、集中器、管理软件等可实现远程抄表，采集器的带载能力不少于64块热量表。使用前在上位机建立地址档案，表地址出厂时已设定（超声波热量表生产流水号ID的10位数字编码），由热量表、集中器、采集器、上位机等组成的集中抄表系统组建完成后，管理部门就可以随时抄取表中数据。 

注：1、一个系统中，热量表的地址不能重复。
      2、热量表的M-BUS通讯线不区分正负极，通过M-BUS总线连接到采集器接口即可。
4、数据查询

   RLB-C型超声波热量表存储最近18个月的月使用热量，月使用流量，用磁铁在超声波热量表生产流水号附近轻轻晃动，热量表会显示：

               版本号：No.XXXX            

           年、月、日：XX-XX-XX

           时、分、秒：XX.XX.XX      

     当前时间年、月： XX-XX
当前月使用热量：累积  XXX kWh 
当前月使用流量：累积 XXX.XX meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))
上1月时间年、月：XX-XX
上１月使用热量：累积  XXX kWh 
上１月使用流量：累积 XXX.XX meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))
上２月时间年、月：XX-XX
上２月使用热量：累积  XXX kWh 
上２月使用流量：累积 XXX.XX meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))
．．．．．．      ．．．．．．

　　　　　　      上17月时间年、月：XX-XX
上17月使用热量：累积  XXX kWh 
上17月使用流量：累积 XXX.XX meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))
 18个月的月使用热量，月使用流量循环显示一遍后，进入正常状态显示。
四、工作状态

由于超声波热量表在检定时要求的分辨率和正常工作状态下不相同，所以我公司的超声波热量表具有两种工作状态：检表状态和正常工作状态。两种工作状态的区别就是显示分辨率不同。
超声波热量表可使用“检表状态启动卡”进入检表状态。用“检表状态启动卡”的透明窗左端紧贴超声波热量表生产流水号附近轻轻晃动，待热量表液晶左上角公司标志 [image: image9.jpg]NNNNNNNN



 不闪烁时，用“检表状态启动卡”对准超声波热量表的红外接口，按下按键，通讯成功热量表进入检表状态，4096S后自动进入正常状态。
具体的区别列表如下：
	项目
	正常工作状态
	检表状态

	热量的最小显示单位：
	1kWh
	0.001kWh

	累积流量的最小显示单位
	0.01meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))
	0.00001meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))


五、技术参数

	流量传感器
	规 格
	常用流量
	最小流量
	最大流量

	
	DN15
	1.5 m3/h
	0.03 m3/h
	3.0 m3/h

	
	DN20
	2.5 m3/h
	0.05 m3/h
	5.0 m3/h

	
	DN25
	3.5 m3/h
	0.07 m3/h
	7.0 m3/h

	
	DN32
	6.0 m3/h
	0.12 m3/h
	12.0m3/h

	最小显示流量
	0.01meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))（使用时）
0.00001meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))（检定时）

	最小显示热量
	1kWh（使用时）      0.001kWh（检定时）

	温度传感器
	最小温差
	 1或3 ℃

	
	最大温差
	90℃

	
	最小显示温度
	0.1℃

	静态工作电流
	< 7uA

	电池使用寿命
	> 6年

	液晶显示屏位数
	8位

	最大累积工作时间
	4.2x109 小时（工作时间>99999999 小时时只能显示最后8位有效数字）

	最大累积流量
	4.2x109 meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))（累积流量>999999.99 meq \o(\s\up 5(3　),\s\do 2(　))时显示时只能显示最后8位有效数字）

	工作状态指示
	[image: image8.png]TG %% 000001582



液晶左上角公司图标闪动

	准确度等级
	II级或Ⅲ级

	耐压
	1.6MPa

	压损
	      ≤ 0.025 MPa


六、红外抄表

用手持机在超声波热量表生产流水号附近轻轻晃动，此时公司标志[image: image2.png]


常显（不闪烁），用手持机对准超声波热量表红外接口，在抄表主界面选中“9、抄表”，按“确认”键，通讯成功手持机界面如下：
累积热量：累积  XXX kWh

累积流量：累积 XXX.XX m3
入口温度：入口 XX.X  

出口温度：出口 XX.X ℃
累积工作时间：累积 XXX h

热量表循环显示：

累积热量：累积  XXX kWh

累积流量：累积 XXX.XX m3
       瞬时流量: 瞬时 XXX.XXX m3/h
温度：入口 XX.X  出口 XX.X ℃

温差：温差x.x ℃
累积工作时间：累积 XXX h

七、错误处理
	1
	Err5
Err6
Err7
Err8
Err9
	PT1000断线、开路等
	检查硬件

	2
	Err-H
	抄表方法错误
	再次抄表

	3
	流速不稳
	水平安装时超声波探头没有在同一水平面上，且管道内有空气
	重新安装并排

净管道内的空气


八、安装（参照下图）

1、建议在超声波热量表前加装过滤器。

2、建议在过滤器前安装阀门，方便检修清理过滤器。

3、安装前请先冲洗管道防止管道内有麻丝砂石等杂物。

4、装时不要扳动、转动、碰击管道内部零部件，避免磕碰表体。

5、安装时必须留有足够的检修空间，必须按照管段上流量指示箭头方向安装。

6、超声波热量表可以水平、垂直安装在管道的进水口，但水平安装时两换能器应在同一水平面上，超声波热量表垂直安装时一定要安装在水流向上的直管道上。
7、表体与管道连接时用力不易过大，以免压坏密封胶垫，造成漏水。
8、热量表在运输过程中应小心轻放，不得磕碰；应避免在强电磁场存放。
RLB-C系列超声波热量表安装示意图如下图所示
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九、外形尺寸（仅供参考）                      单位：mm

   1、RLB-C系列热量表（红外）外形尺寸
	规 格
	高A
	长B
	宽C
	长D
	螺纹E

	DN15
	85
	110
	84
	84
	G3/4B

	DN20
	112
	130
	100
	100
	G1B

	DN25
	120
	160
	100
	100
	G1-1/4B

	DN32
	120
	180
	100
	100
	G1-1/2B
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2、温度传感器安装接头尺寸

	规 格
	总长A
	内丝长B

	DN15
	52
	11

	DN20
	57
	13

	DN25
	68
	15

	DN32
	76
	23
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                           温度传感器安装接头尺寸图

十、配套供应

1、 超声波热量表1个

2、 密封垫圈2个

3、表连接接头2个

4、表连接接头螺母2个

5、温度传感器安装接头1个

6、说明书1份

注：本说明书图片仅供参考，以实物为准。

本说明书解释权归本公司所有，如有改动恕不另行通知













